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Универсальный строительный раствор Multi-Sockelmörtel 

Техническая информация 
 

Multi-Sockelmörtel 
 

Белый универсальный раствор строительной группы P III, предназначенный для 

армирования теплоизоляционных плит, а также в качестве обрабатываемого 

войлочным затиром наружного слоя штукатурки в области цоколя. 

 

Описание продукта 

Свойства: 

 Для санирования в области цоколя, а также армирования 

 Хорошо поддается войлочной обработке 

 Группа строительных растворов PIII 

 Погодостойкий 

 Водоотталкивающий согласно DIN EN 1067 

 Высокая паропроницаемость 

 Не создает напряжения благодаря добавлению волокон 

 Легко наносится, как вручную, так и машинным способом 

 Очень хорошая стойкость 

 Экологичность 

 Толщина слоя 3 - 7 мм 

Область применения: Только для наружных работ 

Описание материала 

Связующее: Цемент, порошок синтетической дисперсии 

Плотность: Ок. 1,4 кг/дм
3
 

Паропроницаемость 
(Коэффициент sd): 

Ок. 0,09 м в соответствии DIN EN 1062 при толщине слоя 3 - 4 мм 

Коэффициент 
водонасыщения 
(коэффициент w): 

≤ 0,1 кг/(м²·h
0,5

) в соответствии с DIN EN 1062-3 

Толщина слоя: Толщина слоя от 3 до 7 мм. 

Группа строительных 
растворов: 

P III в соответствии с DIN V 18550 

Предел прочности на 
сжатие: 

CS III в соответствии с EN 998-1 

Средняя величина 
расхода: 

Армирование: 
ок. 4,5 кг/м

2
 

 
Штукатурка с затиркой войлочной тёркой: 
ок.1,5 кг/м

2
 на каждый мм слоя 

 
В зависимости от способа нанесения и основы величина расхода 
колеблется. Для более точного расчета рекомендуется произвести пробное 
нанесение. 

Цвет: Натуральный белый 

Хранение: В прохладном, сухом месте, на деревянных поддонах. 

Разбавление: Вода 
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Универсальный строительный раствор Multi-Sockelmörtel 

Основы:  

Подходящие основы: 

Все обычные минеральные основы (штукатурки, бетон, каменная кладка), 
способные нести нагрузку минеральные и органические старые покрытия, 
теплоизоляционные плиты, соответствующие актуальным допускам системы 
теплозащиты и плиты для цокольной части зданий. 

Условия основ: 

Основа должна быть чистой, сухой, не замороженной, прочной и способной 
нести нагрузку, а также без высолов, микроводорослей, мхов, поражений 
грибком, наплывов и разделяющих средств. Соблюдать директивы VOB, 
часть C, DIN 18363, абз. 3. 

Способ нанесения: 
Материал может быть нанесен кельмой. 
Машинным способом соответствующими подающими агрегатами. 

Применение: 

Multi-Sockelmörtel разбавляется водой. На 25 кг требуется около 4,5 – 5 л 
воды. Не продлевать жизнеспособность материала за счет добавления 
воды. Материал до желаемой толщины наносится вручную или при помощи 
специального подающего агрегата. Если используется сетчатый мат, то он 
должен располагаться в верхней трети слоя раствора. Для армирования в 
системе фасадной теплозащиты (WDVS) использование сетчатого мата 
обязательно (толщина слоя – 3 – 4 мм.) Перед общим армированием 
устанавливаются соответствующие сетчатые уголки Eckwinkel. Материал 
можно пригладить влажным войлочным затиром. При необходимости 
дополнительно смочить. Перед дальнейшей обработкой на всю поверхность 
нанести грунтовку. 

Технические указания 
при обработке: 

При нанесении необходимо соблюдать и выдерживать следующие 
директивы: техническую информацию каждого отдельного продукта, 
соответствующие актуальные допуски органов строительного надзора, 
актуальные брошюры по обработке ALLFAtherm, памятку BFS № 21 и DIN 
55699. 
 
Не наносить под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре и на 
теплые основы. 

Соблюдать: 

При указании показателей речь идет о средней величине. На основании 
использования натурального сырья в наших продуктах некоторые величины 
в разных поставках могут иметь незначительные отклонения без влияния на 
качество продукта. Эти данные базируются на данных белого товара, то есть 
стандартного товара. При колеровке возможны отклонения. 
 
Прилегающие поверхности, в частности, стекло, керамика и клинкер 
необходимо тщательно закрыть, так как продукт может разъесть поверхность. 

Нижняя граница 
температуры 
применения: 

От + 5° C до + 30° C для всех соотношений температуры окружающего 
воздуха и основы для нанесения во время обработки и сушки. 

Время высыхания: 

При температуре воздуха и основы + 20° C и относительной влажности 
воздуха 65 % конечное затвердевание через 4 – 6 дней. В зависимости от 
толщины слоя и впитывающей способности основы, а при более холодных 
температурах, более высокой влажности воздуха время высыхания 
соответственно увеличивается. Жизнеспособность составляет ок. 2 часов 
при температуре + 20° C. 

Очистка 
инструментов: 

Сразу же после использования водой 

 Перед нанесением обязательно ознакомиться с листом безопасности! 

Код продукта: ZP01 

Состояние: 04.19 

Упаковка: 25 кг 
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Универсальный строительный раствор Multi-Sockelmörtel 

Общие указания: 

Эта минеральная сухая смесь является щелочной. Вызывает раздражение 
кожи. Вызывает тяжелые повреждения глаз. Может раздражать 
дыхательные пути. 
Не вдыхать пыль или пары. Не допускать попадания в глаза, на кожу или на 
одежду. Использовать средства индивидуальной защиты. ПРИ ПОПАДАНИИ 
В ГЛАЗА: Несколько минут аккуратно промывать водой. По возможности 
снять контактные линзы, если они имеются. Снова промыть глаза. 
Обратиться за консультацией к врачу. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: 
прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. 

Декларация о составе: 
Поливинилацетатная дисперсия, цемент, минеральные пигменты / 
наполнители, силикатные наполнители, аддитивы 

Содержание летучих 
органических 
соединений: 

Этот продукт содержит max. < 1 г/л ЛОС. 

Утилизация: 
Утилизировать только пустые упаковки. Затвердевшие остатки материала 
могут утилизироваться как строительный мусор. 

 


